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MODELO 
Potencia Calorífica 

Kcal/h Kw 

CT10V 100000 116 

CT15V 150000 175 

CT20V 200000 233 

CT30V 300000 350 

CT40V 400000 465 

CT50V 500000 580 

CT75V 750000 870 

CT85V 850000 990 

CT100V 1000000 1160 

CT120V 1200000 1395 

CT140V 1400000 1625 

CT160V 1600000 1860 

CT200V 2000000 2325 

CT250V 2500000 2905 

CT300V 3000000 3488 

Características técnicas: 

• Gama de potencias: Desde 0,1 a 15 MW 

• Presión máxima admisible (PS): 40 bar 

• Presión de prueba (PT): 60 bar 

• Presión máxima de servicio (Pms): 25 bar 

• Temperatura de servicio: hasta 340 º C 

• Temperatura de diseño: 350ºC 

• Dos serpentines, tres pasos de humos 

• Fluidos contenidos: fluidos térmicos. Grupo 1 

• Sistema de vigilancia: Indirecta 

• Intervalo de comprobación: hasta 24 horas 

• Categoría según Directiva 2014/68/UE 

• Código de diseño: ASME VIII, Div 1, EN 13445, 

AD 2000, etc. 

Componentes opcionales: 

- Bombas de fluido térmico Allweiler 

- Quemador Weishaupt 

- Cuadro eléctrico con PLC y pantalla táctil 

Siemens Telemecanique 

- Transmisores de presión Wika 

- Válvulas Ari 

Garantía y calidad 

Nuestras calderas de aceite térmico son de envolvente cilíndrica, dispuestas para elevar la temperatura del fluido térmico que circula 

por dos serpentines concéntricos, mediante la combustión de combustible líquido o gaseoso en un quemador fijado en la tapa 

delantera. Entre ambas envolventes se dispone de aislamiento a base de lana de roca de alta densidad, que permite tener bajas 

temperaturas (del orden de 30 a 40º C superiores a la temperatura ambiente), en la envolvente exterior, consiguiendo por lo tanto 

pérdidas estructurales mínimas y evitando quemaduras por contacto involuntario con la caldera. 

La llama del quemador se proyecta desde el mismo hasta la cámara de combustión, la cual ha sido dimensionada adecuadamente en 

función de la geometría de la llama. El cierre del hogar se realiza mediante refractario, cambiando entonces de sentido y circulando los 

gases de combustión a gran velocidad y turbulencia, entre los dos serpentines hasta la tapa delantera, donde cambian nuevamente de 

sentido hasta su evacuación por la chimenea situada en el extremo opuesto de las envolventes. 

Los serpentines se componen de dos, tres, cuatro pasos, o incluso más, según modelo, siendo imprescindible una alta velocidad de 

circulación del fluido térmico a fin y efecto de lograr una buena transmisión de calor y evitar el “cracking” de dicho fluido. 

La circulación del fluido térmico es inicialmente por el serpentín exterior (en donde el calor se transmite prácticamente sólo por 

convección) para pasar posteriormente al serpentín interior (en donde el calor se transmite casi exclusivamente por radiación) 

consiguiendo unos rendimientos energéticos excelentes. 

 

 

 



 

 

MODELO A B C D A´ C´ 

CT10V 1500 1525 1585 954     

CT15V 1500 1525 1585 954     

CT20V 1680 1580 1750 1100     

CT30V 1680 1580 1750 1100     

CT40V 2200 1805 2020 1292     

CT50V 2200 1805 2020 1292     

CT75V 2625 2000 2350 1522 3720 3220 

CT85V 2625 2000 2350 1522 3720 3220 

CT100V 3170 2170 2525 1730 4275 3390 

CT120V 3170 2170 2525 1730 4275 3390 

CT140V 3180 2400 2865 1997 4280 3645 

CT160V 3180 2400 2865 1997 4280 3645 

CT200V 3875 2700 3160 2200 4980 4030 

CT250V 4020 2880 3270 2387 5125 4130 

CT300V 4715 3130 3515 2554 5820 4375 
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