% SMI
CAIDERAS

www.calderasindustrialesperu.com

3 .‘UOCI*AVES

------ =RESIDUOS HOSPITALARIOS/IM
s MAQUINAS

TELEFONOS: +51 946705086 +51 01 2996635
CORREOS: Smi.sur.srl@gmail.com / Info@calderasindustrialesperu.com
fabrica: Mz. B Lote 1, Urb. Virgen de la Asuncion, carabayllo - lima




AUTOCLAVES PARA ALIMENTACION

Las autoclaves permiten realizar el tratamiento de esterilizacion y coccion de un modo mds rdpido y
eficiente; garantizando el mdximo rendimiento y minimizando el consumo de agua y energia.

Mejor control térmico, gracias a la regulacion
precisa de las temperaturas (+ 0,5 °C), presiones (+

0,003 bar) y cantidades de agua y vapor. L
Disefio de las

Garantia del valor térmico del tratamiento dptimo, cestas que se
controlado y ajustado en tiempo real. ajustan de acuerdo
El sistema vaporiza una cantidad de agua reducida, a las medidasy
uniformemente sobre toda la superficie de los especificaciones de
productos, evitando los problemas de efecto las autoclaves.
paraguas.

Transferencias térmicas aceleradas y mds

homogéneas.

Integridad total de todos los envases, incluso Sistema de
flexibles, mediante el control de la contrapresion inyeccion de agua
por aire comprimido. tipo roci6 en los
Gestion y trazabilidad integra de todas las cuatro puntos, esto
informaciones y datos, curvas de los ciclos para uniformizar la
realizados, ajustes, intervenciones, intrusiones, temperatura.
usuarios.

Conexion en red, gestion a distancia y descarga
automadtica de las actualizaciones del software.

Control permanente del estado de las
entradas/salidas y optimizacion en tiempo real de
todos los pardmetros.

Ingreso manual o
automatica de las
cestas o carritos en el

Monitor de pantalla tdctil, control de los histdricos interior del autoclave,
de los procesos y confeccién de informes en PC el largo del autoclave es
conectado via Ethernet. construida al numero

de coches o carritos

Autoclave fabricada en acero inoxidable AlSI 316L. que se requiera.

Diametro del cilindro estdndar 1,2 metros para
acoplar carros estdandar de 940 x 940 x 840 mm
(largo x ancho x alto).

Puerta abatible con
Control de la rampa de calentamiento y de apertura tipo
enfriamiento mediante intercambiador de placas y
vdlvulas reguladoras.

automatico o
manual, asistida

Ofrecemos soluciones personalizadas a las por cilindros
necesidades de cada cliente. hidraulicos o
neumaticos.
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CONTROLES Y SEGURIDAD EN TODO
EL PROCESO DE NUESTROS EQUIPOS.

La autoclave se opera en remoto o mediante un
HMI local, donde ademas se monitorizan todas las
senales y alarmas para tener el control total del
proceso en cada instante del equipo y maximo
control de este y con la seguridad de tener datos
exactos en el proceso.

SISTEMA DE AUTOMATIZACION EN EL
FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS
EQUIPOS.

— j Lalos sistemas de automatizacion de nuestros
[ , equipos, dan una buena garantia y eficiencia en el
proceso de funcionamiento, los control y
accionamientos estan comandados por una PLC,
T que controla todo el proceso, dando una garantia

- g | de eficiencia para nuestros equipos.
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/ Se utiliza habitualmente para la esterilizacién de
envases de vidrio y metalicos, generalmente en la
produccion de alimentos. Ademas, la normativa
vigente en materia de sanidad exige a las empresas
productoras la utilizacién de estas autoclaves en la
pasteurizacidn y esterilizacidon de alimentos
envasados. Los equipos pueden ser ya horizontales
o verticales.

En la medicina: Las autoclaves son utilizadas en \
hospitales, clinicas y laboratorios médicos para

esterilizar todo tipo de instrumentos

quirdrgicos, como pinzas, tijeras, bisturis y

agujas. También se utilizan para esterilizar

prendas de vestir médicas, como batas y

gorros. La esterilizacidn es fundamental para

prevenir la transmision de infecciones y

enfermedades. /

/ La autoclave es un equipo que utiliza el vapor a presion
para destruir los microorganismos, y representa uno de los
sistemas mas fiables de inactivacién de residuos biolégicos
y de esterilizacién de material de laboratorio y médicos,
realizando el proceso de trituracién, dando un uso eficaz y
continuo al tratado de residuos bio contaminados, todo el
proceso es automatico y parametros de control segun
normas actuales de DIGESA.




/ En la industria alimentaria: Las autoclaves son
utilizadas para la conservacion de alimentos, ya que
permiten la eliminacidon de microorganismos y agentes
patdgenos en los alimentos enlatados. También se
utilizan para la pasteurizacién de alimentos liquidos,
como leche y jugos.

La madera sometida a determinadas condiciones \
ambientales se degrada y puede ser atacada por toda

clase de agentes bioldgicos como puede ser los hongos

o insectos xiléfagos, lo que a su vez acelera aun mas la
degradacion.

Para contener este proceso y retrasarlo al maximo se
pueden tomar ciertas medidas, siendo el tratamiento
en autoclave para madera, uno de los recursos mas

habituales, conocidos y efectivos para ello /
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